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@ Ktndertelefonapparat 



Die vorliegende Erfindung befaSt sich mit einem Kinderte- 
lefonapparat, bei welchem beispielsweise ein Kind keinen 
direkten Gesprachspartner an einem zwelten anderen Kin- 
dertelefonapparet benotigt, sondem nur einen einzlgen Kin- 
deitelefonapparat, welcher ein durch tranaformierten Netz 
Oder wahtwelse Batteriestrom betriebenes Kassettenteit 
zum Abspieten und Abhdren verschiadenartigster Kassetten 
mittela Abheben das Telafonhdrere und durch Drehen dar 
WShlschaiba in Batrieb geaettt, beinhaltat. 
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PatentansprOche tclefonapparates kaim der Transformator oder Adapter 

wahlweise im Telcfongehause-als auch auBerhalb an der 
l.Kiiidertelefonapparat.dadiirchgekeniizeichnet, jeweOigen Steckdose eingeschoben und mittels Kabel 
daB im vorzugsweise aus Kunststoff hergestellten und Stecker mit dem GehauseanschluB verbunden wer- 

FGndertelefongehause (1, Rg. 1) durch transfer- 5 den. Bei mit Batterie betriebener Ausflihrung des Krn- 
mierten Netz oder wahlweise Batteriestrom von ca. dertelefonapparates ist im Gehause 1, Fig. 1 erne Batte- 

6 Oder 9 V Spannung betriebenes CasettenteU vor- rieaufnahmekammer ausgebildet Eine unter dem Ge- 

zugsweise an der vorderen schmalen Stiniseite zum hause angebrachte AbschluBplatte laBt sidi zwecks Be- 
abspielen von handelsQblichen Cassetten (6. Rg. 1) schickung evt neuer Batterien leicht 6ffhcn und scWie- 

durch abheben des TelefonhOrers (2, FSg. 1) mit 10 Ben. u o ■ j #^ 

gleichzeitiger selbsttatiger Entriegelung des Stopp- An der linken oder wahlweise rechten Seite des Cjc- 

stiftes (7, Fig. 1) und Betatigung der Wahlscheibe hauses sind langlich angeordnete SchUtze eingebrawait 

(8, Rg. 1) aber einen im Telefonhdrer Fig. 1) darait der durch Drehen der Wahlscheibe oder ander- 

eingebauten kleinen Lautsprecher hOrbar, einge- weitig erzeugte Schellton durch eine Schelle oder ahnli- 

brachtist 15 ches von auBen gut hSrbar zu vemehmen ist 

2 Kinderteiefonapparat nach Anspruch 1, dadurch Nach einschieben eienr beispielsweise durch Ehem, 

gekennzeichnct. daB seitlich am Gehause mehrere GroBehem oder auch handelsOblich mit Marchen eta 

langlich ausgebiWete SchUtzdffnungen (5, Fig. 1) bespielten Cassette in die Cassettenteilftffnung 1st der 

eingearbeitet sind Kinderteiefonapparat bctriebsbereit mdem nach Abhe- 

3. Kinderteiefonapparat nach Anspruch 2. dadurch 20 bendesTelefonhflrersundWahleinerbestimmtenTele- 
gekennzeichnet. daB hn Gehause nahe der Schlitz- fon Nr. oder wahlweise durch eine einzige Drehung etc 
6ffnungen(5,Fig. 1) eine Schelle eingebaut ist der Wahlerscheibe bei gleichzeitigen erklihgen emes 

4. Kinderteiefonapparat nach Anspruch 3, dadiuch Schellentones das besprochcne oder bespielte Casset- 
gekennzeichnet daB an der vorderen Stirnseite des tenband lauft und fiber den in der Telefonhfirermuschel 
Kindertelefongehauses (1, Fig. 1) der Cassettenaus- 25 eingebauten Lautsprecher zu haren ist 
wurfknopf (5. Fig. 1) und rechts oben neben der Durch Anordnurig einer Autoreverse-Vorrichtung 
wahlscheibe (8, Fig. 1) die KontroU-Lampe (9, konnen beide Cassettenbandseiten hinteremander ab- 
Rg. 1) eingebaut ist gehOrt werden. 

5. Kinderteiefonapparat nach Anspruch 4, dadurch Durch auflegen des Telefonhorers wird der vorzugs- 
gekennzrachnet daB alle im Gehause einliegenden 30 weise an der Sprechmuschelauflageseite angebrachte 
Telle wie Transformator oder wahlweise Batterien Stopp-Knopf nach unten gedrOdct und somit die weite- 
u.a.m. durch eine lek*t abnehmbare AbschluB- reAbspielungunterbrochen. 

platte abgedeckt sind. Zum herausnehraen der jeweiUgen einliegenden Cas- 
sette wird der an der vorderen Stirnseite des Gehauses 

Beschreibung 35 vorgesehene CassettenauswerferKnopf nach innen ge- 

drOckt und eine evt neue Casssette kann eingelegt wer- 

Die vorliegende Erfindung betrifft eihen Kmdertele- dea . ,. , 

fonapparat rait eingebauten CassettenteU zum abspie- Bei nicht aufgelegten Telefonharer 1st erne links oder 

len von handelsfiblich bespielten Oder wahlweise privat rechts yon der Wahlscheibe angeordnete Kontroll- 

bespielten Cassetten. « Lampeangebracht - „ ^ , - 

Bei alien bisher bekanntgewordenen Kindertelefon- Unter der Sprech- oder auch Hdrmuschelauflage 1st 

apparaten steht vorzugsweise tagsOber die spielerische im Gehause ein Stoppstift eingebracht 

Kommunikation von mindestens zwei Kinderteilneh- Bei Inbetriebnahme des Kindertelefonapparates 

mem mit zwei Telefonapparaten im Vordergrund wo- leuchtet euie auf der Oberseite des Gehauses aufge- 

gegen abends vor dem schlafen gehen speziell kleinere 45 brachte Kontroll-Lampe auf. . j t * 

Kinder oftmals keinen erzahlenden Partner fiber das MitdemhiervorgestelltenneuartigenKindertelefon- 

Kindertelefonerreichenkdnnea apparat ist es nunmehr sehr einfach speziell kleinere 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde einen vom Kinder vor dem schlafen gehen zu beruhigen und durch 

Kommunikationspartoer unabhangigen Kindertelefon- persdnliche bekannte Phonetik rait Marchen eta be- 

apparat zu schaffen der es ermoglicht zu jeder ge- 50 sprochener Cassette beispielsweise durch die Oma und 

wflnschten Zeit erzahlende und beruhigende Worte eta Opa, Mutter. Vater oder anderer bcliebter Personen 

zu haren. zum schlafen zu bringen. Auch wenn die vertraute Per- 

Diese Aufgabe ist erfindungsgemaB dadurch gelest, son eines Kindes in einer anderen Stadt wohnt ist es 

indem in einem vorzugsweise aus Kunststoff gefertigten keih Problem cine neue Cassette zu besprechen und 

Kinderteiefonapparat ein mittels Batterie oder vom 55 diese per Post zuvcrsenden. 
Stromnetz fiber einen innen oder auBen angebrachten 
Transformator mit Strom gespeistes Cassettenteil zum 
. abspielen versdiiedeneartigster Cassetten eingebaut ist 

Imfblgenden wird der erfmdungsgemafieKindertele- . 

fonapparat anhand der Zeichnungbeispielhafteriautert eo 
.Eszeigt 

• Rg. 1 eine perspektivische Ansicht eines kompletten . 

' mit auf 6 oder 9 V herunter transformierten Netz oder 
wahlweise Batteriestrom betriebenen Kinderteiefonap- 
parat mit einschiebbarer als auch ausziehbarer Casset- 65 
tenposition. 

Bei mit Netzstrom betriebener AusfOhrung des aus 
[ stoB^ und schlagfesten Kunststoff hergestellten Kinder- 
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